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YANGIN KACIS KAPILARI

UNIVER MODEL YANGIN KACIS KAPISI

REI 60 Yangina dayanimh (UNI9723 Standardina Gére)
Yangin sertifikali

Ozel dolgu malzemesi ile izolasyonu yapilmis, galvaniz sacdan imal

Panik barli ve dis kisimda siyah tutma kollu % % — = =

2 Menteseli 0O
A 1. Mentese : Bilyeli mentese sistemi olup, dikey ayarlamalara olanak verir

Saga acilis (DX) Tek kanat

» B 2. Mentese : Yayli mentese sistemi olup, kapinin kendi kendine N
kapanmasini saglayan tiptedir.
+ Kanat ylzeyi epoksi-polyester boyali olup, gofrajli formdadir
» Kapi kasasi duvara gecmeli yarim kasa sistemidir. Kanat Kalinliklari ve Ortalama Agirliklari
+ Kanat etrafi sizdirmazlik saglayan 6zel fitillidir.
* Montaj esnasinda kanat acilis yonu degistirilebilir (Reversible) REI60igin  : 50 mm—33 Kg./m?
« Kanat kalinhi@i : 50 mm REI 120 Igin : 60 mm —43 kg./ m?
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PROGET MODEL YANGIN KAPISI

* REI60 Yangina dayanimh (UNI9723 Standardina Gére)

» Yangin sertifikall

« Ozel dolgu malzemesi ile izolasyonu yapilmis, galvaniz sacdan imal
» Panik barli ve dis kisimda siyah tutma kollu

» 2 Menteseli

A 1. Mentese : Bilyeli mentese sistemi olup, dikey ayarlamalara olanak verir
B 2. Mentese : Yayli mentese sistemi olup, kapinin kendi kendine
kapanmasini saglayan tiptedir.

» Kanat ylizeyi epoksi-polyester boyali olup, gofrajli formdadir

Kapi kasasi duvara gegmeli yarim kasa sistemidir.

+ Kanat etrafi sizdirmazlik saglayan 6zel fitillidir.

« Siparis esnasina kanat agilis yonu belirtilmelidir.

» Kanat kalinligr : 60 mm

Cift kapili yangin kapisi acilim teknik gérintis
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Kanat Kalinliklar ve
Ortalama Agirliklari

REI 60 i¢in :
60 mm — 37 Kg. / m?

REI 120 i¢in :
60 mm — 46 Kg. / m?
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Net gegis acikhgi= FM L - 80
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YANGIN KACIS KAPILARI | YANA KAYAR MODEL

YANA KAYAR YANGIN KAPISI

OZELLIKLER

» Kapi kasasi sagdan olusturulmus olup, icinde 120 dk. Yangina dayanikli 6zel materyeller kullaniimistir.
» Kanat kalinligi 80 mm’ dir.

» Ray mekanizmasi 6zel baski ile form verilmis sagdan yapilmistir.

» Kanatin i¢ ve dis yuziinde gdmme tip acik tutacak kullaniimistir.

» Kapi cergevesinde ve kapi altinda isiya bagli olarak genlesen fitil sistemi kullanilmistir.

» Kanat 160°C ‘de elektrostatik boya ile boyanmistir.

KAPININ CALISMA SEKLI

» Yangin aninda kapinin otomatik olarak kapanmasi karsi agirlik sistemi ile olmaktadir.
 Karsi agirlik sistemini harekete gegiren ve karsi agiriga bagh olan metal bir sigortanin 70 °C* de erimesi ile olur. (Opsiyonel)
» Kapi surekli acik pozisyondadir. Metal sigorta eridiginde karsi agirlk kapiyi cekerek kapatir. (Opsiyonel)
* Ayrica sistemde elektromiknatis kullanilir. Elektromiknatis kapiyi surekli agik tutar. (Opsiyonel)
24V zayif akim ile calisan bu elektromiknatisin enerjisi kesildiginde karsi agirh@ harekete gecirerek kapinin
kapanmasini saglar.
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YANGIN KACIS KAPILARI | GRAFIK BASKILI

Kapi kanatlari Gizerine istege gore grafik, desen veya
resim baskisi uygulamasi da yapilmaktadir.
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CAMLI YANGIN KAGIS KAPILARI

CAMLI YANGIN KACIS KAPILARI

+ 60 Dk. Yangin dayanimli (UNI 9723 Standardina gére)
* Yangin sertifikall
+ Ozel aliminium profillerden uretilmistir

* Kapi agirigini tagimasi icin gelik menteseler kaynak ile tutturulmustur.

» Paslanmaz gelik tutamak kullaniimigtir

.

Makasli sistem hidrolik kapatici mevcuttur.

Kanat birlesim yerlerinde siserek genlesen fitiller kullanilmigtir
Yangina dayanikli camlar ekstra clear tipindedir.

Cam laminasyonlari yangina dayanikli malzeme ile lamine edilmstir.
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